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Montageplatte PVEMH10
MIT WAHLSCHALTER ZUR PV-ANBINDUNG

Allgemeines
Fabrikat Montageplatte

Produktnummer PVEMH10

EAN-Nummer 4011721184029

Statistische Warennummer 85364900

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Lieferumfang Wandhalterung mit Wahlschalter, Montage-Set, Bohrschablone, 
Koppelrelais, Hutschienen-Netzteil

Funktionalität
Schaltfunktion Wahlschalter mit zwei Stellungen 

Kompatibilität zu Wallbox Wallbox eMH1, 7,2 kW, 1-phasig (1W7201, 1W7208, 1W7221, 
1W7248)
Wallbox eMH1, 11 kW, 1-phasig (1W1101, 1W1108, 1W1121)
Wallbox eMH1 Basic, 22 kW, 3-phasig (1W2208)

Kompatibilität zu Wechselrichter Alle Wechselrichter mit Steuerausgang

Schalterstellung ECO: Freigabe des Ladevorgangs bis 11/22 kW durch Steueraus-
gang des Wechselrichters
GRID: Vom Wechselrichter unabhängige Freigabe des Ladevor-
gangs bis 11/22 kW

Die Montageplatte PVEMH10 ist eine Wandhalterung für 
die Wallbox eMH1. In Verbindung mit dem mitgelieferten 
Koppelrelais zum Einbau in die Wallbox und dem Wech-
selrichter einer PV-Anlage bietet die PVEMH10 die Mög-
lichkeit, zwischen dem Laden über Photovoltaik- (ECO) 
oder Netzstrom (GRID) umzuschalten. Gleichzeitig dient 
die Montageplatte als Halterung zum Aufwickeln des La-
dekabels. Alle zur Montage benötigten Schrauben und 
Dübel sowie ein Hutschienen-Netzteil für Wechselrichter 
mit potentialfreiem Steuerausgang sind im Lieferumfang 
enthalten.
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Gehäuse
Bauart Wandhalterung mit integrierter Kabelhalterung

Befestigungsart Befestigung an Wand und Stele POLEMH1 mittels Schrauben 
(im Lieferumfang enthalten)

Material Kunststoff

Gehäusefarbe schwarz, ähnlich RAL9005

Abmessungen Gehäuse (H×B×T) 482 × 226 × 101 mm

Abmessungen Verpackung (H×B×T) 500 × 265 × 125 mm

Gewicht netto ca. 1 kg

Gewicht brutto ca. 1,4 kg

Maßzeichnung

 4
82

 

 226  101 

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

Arbeitsbedingungen
Umgebungstemperatur Lagerung -30 bis 85 °C

Umgebungstemperatur Betrieb -30 bis 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %, nicht kondensierend

Schutzart Gehäuse IP44


